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Lubianków konstrukcja dachu.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROZBIÓRKA ISTN.DACHU I

WIĘŻBY DACHOWEJ
2 WIĘŻBA DACHOWA
3 DACH
4 Inne prace zwi ązane z wykona-

niem nowej konstrukcji dachu
5 Wywiezenie gruzu z rozebra-

nych elementów
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROZBIÓRKA ISTN.DACHU I WI ĘŻBY DACHOWEJ
1

d.1
KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 72,000

2
d.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 59,030

3
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 49,315

4
d.1

KNR 4-01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku - część A, B i C wg opisu do projektu

m2 303,639

5
d.1

KNR 4-01 0519-
04 z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %
- część D wg opisu do projektu

m2 255,261

6
d.1

KNR 4-01 0519-
05 z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następne dwie warstwy (załozono, że na dachu były 3
warstwy papy) - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %
Krotność = 2

m2 255,261

7
d.1

KNR 4-01 0430-
02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie
dachu z desek na styk

m2 558,900

8
d.1

KNR 4-01 0430-
03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu

m2 558,900

9
d.1

KNR 4-01 0430-
08

Rozebranie elementów więźb dachowych m2 558,900

10
d.1

KNR 4-01 0430-
10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapo-
we

m 59,030

Razem dział: ROZBIÓRKA ISTN.DACHU I WI ĘŻBY DACHOWEJ
2 WIĘŻBA DACHOWA

11
d.2

KNR 2-02 0407-
01

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,981

12
d.2

KNR 2-02 0406-
01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3 drew. 0,965

13
d.2

KNR 2-02 0408-
03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 1,131

14
d.2

KNR 2-02 0408-
05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 6,586

15
d.2

KNR 2-02 0408-
08

Krokwie koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,925

16
d.2

KNR 2-02 0406-
06

Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew. 3,832

17
d.2

KNR 2-02 0409-
03

Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3 3,754

18
d.2

KNR 2-02 0407-
03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,563

19
d.2

KNR 2-02 0407-
05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,095

20
d.2

KNR 2-02 0409-
04

Wymiany, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3 0,367

21
d.2

KNR K-05
0103-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 3,20*
18,0 cm

m 67,700

22
d.2

KNR 2-05 0208-
05

Montaż stalowych elementów konstrukcji więżby dacho-
wej o masie elementu do 250 kg

t 2,225

23
d.2

KNR 7-12 0204-
02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau-
czukowymi konstrukcji kratowych

m2 75,005

24
d.2

KNR 7-12 0204-
02 z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau-
czukowymi konstrukcji kratowych - następna warstwa

m2 75,005

25
d.2

KNR 7-12 0213-
02

Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami chlorokauczu-
kowymi konstrukcji kratowych

m2 75,005

Razem dział: WI ĘŻBA DACHOWA
3 DACH

26
d.3

NNRNKB 202
0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyle-
niu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na ła-
tach

m2 558,900

27
d.3

KNR AT-09
0101-02

Łacenie połaci dachowej -  łaty 6*4 cm m2 558,900

28
d.3

KNR AT-09
0102-01

Papa asfaltowa na welonie szklanym z ułożeniem kontr-
łat 3*5 cm - układane na deskowaniu

m2 558,900

29
d.3

KNR 2-02 0410-
01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 558,900

30
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 26,974

31
d.3

KNR K-05
0209-07

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl. 1,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32

d.3
KNR K-05
0210-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt. 17,000

33
d.3

KNR K-05
0208-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława komi-
niarska

szt. 6,000

34
d.3

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg-
łe o śr. 120 mm

m 59,030

35
d.3

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spus-
towe

szt 10,000

36
d.3

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m 72,000

Razem dział: DACH
4 Inne prace zwi ązane z wykonaniem nowej konstrukcji dachu

37
d.4

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie attyk i ogniomurów (wg rys nr 7). Założono
średnią wysokość rozbieranej ściany - 1,5 m a jej gru-
bość 42 cm.

m3 36,761

38
d.4

KNR 4-01 0349-
04

Rozebranie uszkodzonych fragmentów kominów. Zało-
żono, że średnia wysokość uszkodzonego fragmentu
wynosi 30 cm. Rzeczywistą ilośc robót określić podczas
prac rozbiórkowych dachu lub powykonawczo

m3 1,827

39
d.4

KNNR-W 3
0305-07

Naprawa ścian po rozbiórce istniejącej więżby - skucie
wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł - pozy-
cja szacunkowa. Zares i ilość robót okreslić podczas
prac rozbórkowych lub rozliczyć powykonawczo.

m2 35,873

40
d.4

KNR-W 2-02
0213-13

Wykonanie żelbetowych wieńców w ścianach pod nową
konstrukcję dachu

m3 20,347

41
d.4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców - do koszto-
rysu przyjeto 10 kg stali zbrojeniowej na 1mb wieńca

t 1,330

42
d.4

KNR 2-05 0208-
01
analogia

Dostarczenie i obsadzenie kotew w wieńcu. t 0,450

43
d.4

KNR 2-02 0114-
03

Ogniomury i attyki z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towo-wapiennej grubości 2 ceg.

m2 60,790

44
d.4

KNR 2-02 0122-
01

Wymurowanie kominów wentylacyjnych. Przyjęto, że
średnia wysokość wymurowanego komina wynosi 2m.

m3 12,180

45
d.4

KNR 2-02 0902-
05 z.sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ogniomurach od
strony zewnetrznej

m2 60,790

46
d.4

KNR 2-02 0902-
05 z.sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na dobudowanej części
kominów i na ogniomurach od strony dachu

m2 129,750

47
d.4

KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2 7,900

48
d.4

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe - do wymurowania ze-
wnętrznych attyk

m2 527,744

49
d.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:43,45)

Razem dział: Inne prace zwi ązane z wykonaniem nowej konstrukcji dachu
5 Wywiezenie gruzu z rozebranych elementów

50
d.5

KNR 4-01 0108-
17 0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na odległość 25 km

m3 96,511

Razem dział: Wywiezenie gruzu z rozebranych element ów
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lubianków konstrukcja dachu.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 ROZBIÓRKA ISTN.DACHU I WI ĘŻBY DACHOWEJ
1

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 72,000 m

R:robocizna r-g 0,110000 7,9200
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 59,030 m

R:robocizna r-g 0,150000 8,8545
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 49,315 m2

R:robocizna r-g 0,300000 14,7945
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

4
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - część A, B i C wg opisu do projektu
przedmiar  = 303,639 m2

R:robocizna r-g 0,120000 36,4367
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

5
d.1

KNR 4-01
0519-04 z.
sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 30 do 60 % -
część D wg opisu do projektu
przedmiar  = 255,261 m2

R:robocizna r-g 0,121000 30,8866
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

6
d.1

KNR 4-01
0519-05 z.
sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne dwie warstwy (załozono, że na dachu były 3 warstwy
papy) - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %
Krotność = 2
przedmiar  = 255,261 m2

R:robocizna r-g 0,044000 22,4630
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

7
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
przedmiar  = 558,900 m2

R:robocizna r-g 0,180000 100,6020
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

8
d.1

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu
przedmiar  = 558,900 m2

R:robocizna r-g 0,110000 61,4790
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

9
d.1

KNR 4-01
0430-08

Rozebranie elementów więźb dachowych
przedmiar  = 558,900 m2

R:robocizna r-g 0,560000 312,9840
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001000 0,5589
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,003000 1,6767
M:klamry ciesielskie kg 0,060000 33,5340
M:materiały pomocnicze % 2,000000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

10
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe
przedmiar  = 59,030 m

R:robocizna r-g 0,100000 5,9030
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lubianków konstrukcja dachu.KST PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKA ISTN.DACHU I WIĘŻBY DACHOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 WIĘŻBA DACHOWA

11
d.2

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
przedmiar  = 1,981 m3 drew.

R:robocizna r-g 12,370000 24,5050
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 2,0999
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 0,570000 1,1292
M:Papa asf.na wel.szkl.podkł. m2 12,000000 23,7720
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8,920000 17,6705
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,910000 1,8027
S:środek transportowy m-g 0,690000 1,3669
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

12
d.2

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 0,965 m3 drew.

R:robocizna r-g 12,380000 11,9467
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 1,0229
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 0,340000 0,3281
M:Papa asf.na wel.szkl.podkł. m2 18,000000 17,3700
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8,920000 8,6078
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,980000 0,9457
S:środek transportowy m-g 1,080000 1,0422
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

13
d.2

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 1,131 m3

R:robocizna r-g 17,950000 20,3015
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,1762
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 0,500000 0,5655
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 3,7323
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 2,1489
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,840000 0,9500
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,7465
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

14
d.2

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 6,586 m3

R:robocizna r-g 14,010000 92,2699
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 6,8494
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 0,400000 2,6344
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 21,7338
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 12,5134
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,840000 5,5322
S:środek transportowy m-g 1,030000 6,7836
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

15
d.2

KNR 2-02
0408-08

Krokwie koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 0,925 m3

R:robocizna r-g 26,650000 24,6513
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,9620
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 0,220000 0,2035
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,740000 1,6095
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,840000 0,7770
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,9528
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lubianków konstrukcja dachu.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
16

d.2
KNR 2-02
0406-06

Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 3,832 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 63,5346
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 4,2152
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 1,200000 4,5984
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 11,3810
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,890000 3,4105
S:środek transportowy m-g 1,100000 4,2152
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

17
d.2

KNR 2-02
0409-03

Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 3,754 m3

R:robocizna r-g 26,170000 98,2422
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 3,9042
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 3,170000 11,9002
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,570000 20,9098
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,850000 3,1909
S:środek transportowy m-g 1,070000 4,0168
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

18
d.2

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
przedmiar  = 1,563 m3 drew.

R:robocizna r-g 42,370000 66,2243
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 1,6568
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 1,630000 2,5477
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 35,690000 55,7835
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,930000 1,4536
S:środek transportowy m-g 1,140000 1,7818
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

19
d.2

KNR 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
przedmiar  = 0,095 m3 drew.

R:robocizna r-g 30,450000 2,8928
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,1007
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 1,090000 0,1036
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 4,5211
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,900000 0,0855
S:środek transportowy m-g 0,700000 0,0665
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

20
d.2

KNR 2-02
0409-04

Wymiany, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 0,367 m3

R:robocizna r-g 46,630000 17,1132
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,3817
M:Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 0,250000 0,0918
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,130000 1,5157
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,840000 0,3083
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,3890
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

21
d.2

KNR K-05
0103-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 3,20*18,0 cm
przedmiar  = 67,700 m

R:robocizna r-g 0,100000 6,7700
M:deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28 mm m3 0,006000 0,4062
M:gwoździe budowlane gołe kg 0,001000 0,0677
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,010000 0,6770
S:samochód dostawczy m-g 0,010000 0,6770
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

22
d.2

KNR 2-05
0208-05

Montaż stalowych elementów konstrukcji więżby dachowej o masie elementu do 250 kg
przedmiar  = 2,225 t

R:robocizna r-g 67,843200 150,9511
M:Elem.konstr.stalow.różnych dla bud. t 1,000000 2,2250
M:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60
%

dm
3

0,190000 0,4228

M:elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100
szt.

0,250000 0,5563

M:tlen techniczny m3 1,800000 4,0050
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,600000 1,3350
S:żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,100000 2,4475
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Lubianków konstrukcja dachu.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
S:ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1,900000 4,2275
S:przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,900000 4,2275
S:spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 19,100000 42,4975
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

23
d.2

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
przedmiar  = 75,005 m2

R:robocizna r-g 0,160200 12,0158
M:farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stoso-
wania

dm
3

0,138000 10,3507

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,011040 0,8281

M:materiały pomocnicze % 0,900000
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000800 0,0600
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000800 0,0600
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

24
d.2

KNR 7-12
0204-02 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - następna warstwa
przedmiar  = 75,005 m2

R:robocizna r-g 0,136170 10,2134
M:farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stoso-
wania

dm
3

0,131100 9,8332

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010488 0,7867

M:materiały pomocnicze % 0,900000
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000800 0,0600
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000800 0,0600
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

25
d.2

KNR 7-12
0213-02

Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
przedmiar  = 75,005 m2

R:robocizna r-g 0,251045 18,8296
M:emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm

3
0,269100 20,1838

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,021528 1,6147

M:materiały pomocnicze % 0,900000
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000800 0,0600
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000800 0,0600
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

WIĘŻBA DACHOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3 DACH

26
d.3

NNRNKB
202 0537-
04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach
przedmiar  = 558,900 m2

R:robocizna r-g 0,440000 245,9160
M:blacha powlekana trapezowa TR35/0,75 m2 1,060000 592,4340
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 7,210000 4029,6690
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,008000 4,4712
S:środek transportowy m-g 0,009000 5,0301
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

27
d.3

KNR AT-09
0101-02

Łacenie połaci dachowej -  łaty 6*4 cm
przedmiar  = 558,900 m2
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Lubianków konstrukcja dachu.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0,210000 117,3690
M:łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 0,012600 7,0421
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,050000 27,9450
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,008000 4,4712
S:środek transportowy m-g 0,005000 2,7945
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

28
d.3

KNR AT-09
0102-01

Papa asfaltowa na welonie szklanym z ułożeniem kontrłat 3*5 cm - układane na deskowaniu
przedmiar  = 558,900 m2

R:robocizna r-g 0,330000 184,4370
M:Papa asfaltowa na welonie szklanym m2 1,200000 670,6800
M:łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.II m3 0,002600 1,4531
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,009000 5,0301
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,004000 2,2356
S:środek transportowy m-g 0,003000 1,6767
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

29
d.3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 558,900 m2

R:robocizna r-g 0,310000 173,2590
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kl.III

m3 0,028000 15,6492

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,080000 44,7120
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,010000 5,5890
S:środek transportowy m-g 0,030000 16,7670
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

30
d.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
przedmiar  = 26,974 m2

R:robocizna r-g 1,350000 36,4149
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 33,1780
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 17,200000 463,9528
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0270
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,2158
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

31
d.3

KNR K-05
0209-07

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym
przedmiar  = 1,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,400000 2,4000
M:Wyłazy dach. ze zintegr.kołnierz.45x73 cm szt 1,000000 1,0000
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,004000 0,0040
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:wyciąg m-g 0,100000 0,1000
S:samochód dostawczy m-g 0,150000 0,1500
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

32
d.3

KNR K-05
0210-01

Montaż kominka wentylacyjnego
przedmiar  = 17,000 szt.

R:robocizna r-g 0,080000 1,3600
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1700
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

33
d.3

KNR K-05
0208-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska
przedmiar  = 6,000 szt.

R:robocizna r-g 0,620000 3,7200
M:ława kominiarska ocynkowana L=3 m szt. 1,000000 1,0000
M:ława kominiarska ocynkowana L=1,98 m szt. 5,000000 5,0000
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1200
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

34
d.3

KNR-W 2-
02 0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm
przedmiar  = 59,030 m

R:robocizna r-g 0,234000 13,8130
M:Rynna dachowa z PVC śr.120 mm m 1,040000 61,3912
M:Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 125mm szt 2,000000 118,0600
M:uszczelki gumowe szt 0,660000 38,9598
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,002200 0,1299
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lubianków konstrukcja dachu.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
35

d.3
KNR-W 2-
02 0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe
przedmiar  = 10,000 szt

R:robocizna r-g 0,181000 1,8100
M:Rynnowy lej spust.PVC-rozm.120/90mm szt 1,000000 10,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0200
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

36
d.3

KNR-W 2-
02 0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm
przedmiar  = 72,000 m

R:robocizna r-g 0,306000 22,0320
M:Rura spust.PVC kiel. d=90mm m 1,010000 72,7200
M:Uchwyt rynnowy z PVC szt 0,560000 40,3200
M:Kolano z PVC d=90 mm szt 10,000000 10,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,001900 0,1368
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4 Inne prace zwi ązane z wykonaniem nowej konstrukcji dachu

37
d.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie attyk i ogniomurów (wg rys nr 7). Założono średnią wysokość rozbieranej ściany - 1,5 m a jej grubość 42
cm.
przedmiar  = 36,761 m3

R:robocizna r-g 7,270000 267,2525
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

38
d.4

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie uszkodzonych fragmentów kominów. Założono, że średnia wysokość uszkodzonego fragmentu wynosi
30 cm. Rzeczywistą ilośc robót określić podczas prac rozbiórkowych dachu lub powykonawczo
przedmiar  = 1,827 m3

R:robocizna r-g 8,080000 14,7622
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

39
d.4

KNNR-W 3
0305-07

Naprawa ścian po rozbiórce istniejącej więżby - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł - pozycja
szacunkowa. Zares i ilość robót okreslić podczas prac rozbórkowych lub rozliczyć powykonawczo.
przedmiar  = 35,873 m2

R:robocizna r-g 8,060000 289,1364
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 46,000000 1650,1580
M:zaprawa cementowa M-7 m3 0,040000 1,4349
M:materiały pomocnicze % 10,000000
S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,080000 2,8698
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

40
d.4

KNR-W 2-
02 0213-13

Wykonanie żelbetowych wieńców w ścianach pod nową konstrukcję dachu
przedmiar  = 20,347 m3

R:robocizna r-g 4,780000 97,2587
M:Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,020000 20,7539
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,100000 2,0347
S:środek transportowy m-g 0,050000 1,0174
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

41
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców - do kosztorysu przyjeto 10 kg stali zbrojeniowej na 1mb wieńca
przedmiar  = 1,330 t

R:robocizna r-g 42,880000 57,0304
M:pręty zbrojeniowe kg 1020,0000

00
1356,6000

M:materiały pomocnicze % 1,500000
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Lubianków konstrukcja dachu.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 5,7190
S:nożyce do prętów m-g 5,800000 7,7140
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 6,3840
S:wyciąg m-g 0,800000 1,0640
S:środek transportowy m-g 1,600000 2,1280
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

42
d.4

KNR 2-05
0208-01
analogia

Dostarczenie i obsadzenie kotew w wieńcu.
przedmiar  = 0,450 t

R:robocizna r-g 152,54215
0

68,6440

M:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60
%

dm
3

0,190000 0,0855

M:elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100
szt.

0,250000 0,1125

M:tlen techniczny m3 1,800000 0,8100
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,600000 0,2700
M:Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. - kotwy stalo-
we

t 1,030000 0,4635

S:żuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,000000 0,9000
S:ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 3,100000 1,3950
S:przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 3,100000 1,3950
S:spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 17,000000 7,6500
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

43
d.4

KNR 2-02
0114-03

Ogniomury i attyki z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 2 ceg.
przedmiar  = 60,790 m2

R:robocizna r-g 4,050000 246,1995
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 186,10000

0
11313,019

0
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,176000 10,6990
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,780000 47,4162
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

44
d.4

KNR 2-02
0122-01

Wymurowanie kominów wentylacyjnych. Przyjęto, że średnia wysokość wymurowanego komina wynosi 2m.
przedmiar  = 12,180 m3

R:robocizna r-g 13,680000 166,6224
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 388,00000

0
4725,8400

M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,261000 3,1790
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 1,580000 19,2444
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

45
d.4

KNR 2-02
0902-05 z.
sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ogniomurach od strony zewnetrznej
przedmiar  = 60,790 m2

R:robocizna r-g 1,149600 69,8842
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003100 0,1884
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,019400 1,1793
M:zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,001000 0,0608
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,1277
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny m-g 0,117600 7,1489
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

46
d.4

KNR 2-02
0902-05 z.
sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na dobudowanej części kominów i na ogniomurach od strony dachu
przedmiar  = 129,750 m2

R:robocizna r-g 1,149600 149,1606
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003100 0,4022
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,019400 2,5172
M:zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,001000 0,1298
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,2725
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny m-g 0,117600 15,2586
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

47
d.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm
przedmiar  = 7,900 m2

R:robocizna r-g 3,240000 25,5960
M:Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,071000 0,5609

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2004 dla mgr inż. Maciej Rokiel



Lubianków konstrukcja dachu.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,014000 0,1106
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 4,7400
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,150000 1,1850
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0790
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

48
d.4

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe - do wymurowania zewnętrznych attyk
przedmiar  = 527,744 m2

R:robocizna r-g 0,548200 289,3093
M:płyty pomostowe robocze m2 0,014100 7,4412
M:płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 0,2111
M:płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 0,1055
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000030 0,0158
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 0,0950
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 0,0106
M:haki do muru kg 0,012000 6,3329
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 4,7497
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowanie rurowe m-g 0,156000 82,3281
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

49
d.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:43,45)

S:rusztowanie rurowe m-g 1,000000 62,7150
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Inne prace związane z wykonaniem nowej konstrukcji dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5 Wywiezenie gruzu z rozebranych elementów

50
d.5

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 25 km
przedmiar  = 96,511 m3

R:robocizna r-g 1,120000 108,0923
S:samochód samowyładowczy do 5 t m-g 1,690000 163,1036
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Wywiezenie gruzu z rozebranych elementów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lubianków konstrukcja dachu.KST PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lubianków konstrukcja dachu.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 3874,2637

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,6050
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0158
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 1,6767
4. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 21,3148
5. blacha powlekana trapezowa TR35/0,75 m2 592,4340
6. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 33,1780
7. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 17689,0170
8. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1106
9. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0950

10. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0106
11. deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28 mm m3 0,4062
12. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III m3 15,6492
13. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,5589
14. drut stalowy okrągły 3 mm kg 4,7497
15. elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100 szt. 0,6688
16. Elem.konstr.stalow.różnych dla bud. t 2,2250
17. Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. - kotwy stalowe t 0,4635
18. emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 20,1838
19. farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 20,1838
20. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0,5083
21. gwoździe budowlane gołe kg 0,0677
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 98,9531
23. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 32,9751
24. haki do muru kg 6,3329
25. klamry ciesielskie kg 33,5340
26. Kolano z PVC d=90 mm szt 10,0000
27. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 22,3690
28. łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.II m3 1,4531
29. łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 7,0421
30. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,0040
31. ława kominiarska ocynkowana L=1,98 m szt. 5,0000
32. ława kominiarska ocynkowana L=3 m szt. 1,0000
33. Papa asf.na wel.szkl.podkł. m2 41,1420
34. Papa asfaltowa na welonie szklanym m2 670,6800
35. płyty komunikacyjne długie m2 0,2111
36. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,1055
37. płyty pomostowe robocze m2 7,4412
38. pręty zbrojeniowe kg 1356,6000
39. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

ogólnego stosowania
dm3 3,2294

40. Rura spust.PVC kiel. d=90mm m 72,7200
41. Rynna dachowa z PVC śr.120 mm m 61,3912
42. Rynnowy lej spust.PVC-rozm.120/90mm szt 10,0000
43. Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 24,1022
44. śruby,podkładki,nakrętki kg 112,6262
45. tlen techniczny m3 4,8150
46. Uchwyt rynnowy z PVC szt 40,3200
47. Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 125mm szt 118,0600
48. uszczelki gumowe szt 38,9598
49. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 4493,6218
50. Wyłazy dach. ze zintegr.kołnierz.45x73 cm szt 1,0000
51. zaprawa cementowa M-7 m3 1,4349
52. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0270
53. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 13,8780
54. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,1905
55. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,4001
56. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3,6965
57. zaprawa wapienna M 4 m3 0,5907
58. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lubianków konstrukcja dachu.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,1800
2. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 5,6225
3. giętarka do prętów m-g 6,3840
4. nożyce do prętów m-g 7,7140
5. prościarka do prętów m-g 5,7190
6. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 5,6225
7. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1800
8. rusztowanie rurowe m-g 145,0431
9. samochód dostawczy m-g 0,8270

10. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 163,1036
11. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 50,1475
12. środek transportowy m-g 45,5811
13. środek transportowy m-g 5,7752
14. wyciąg m-g 106,1677
15. wyciąg m-g 1,0670
16. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,8698
17. żuraw okienny przenośny m-g 22,4075
18. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 3,3475

RAZEM

Słownie:  
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Lubianków konstrukcja dachu.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROZBIÓRKA ISTN.DACHU I WI ĘŻBY DACHOWEJ
1

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

< dług.w/g przekroju rys. nr 7 przyjęto  l=7,20 m >  7,20*10   m 72,000
RAZEM 72,000

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

< dług.w/g rzutu rys. nr 5  >  0,70+12,20+5,44+10,26+7,43+9,57+9,69+3,18+
0,56   

m 59,030

RAZEM 59,030
3

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

< pas podrynnowy i nadrynnowy dług.w/g rzutu rys. nr 5  >  (0,70+12,20+5,44+
10,26+7,43+9,57+9,69+3,18+0,56)*0,25*2   

m2 29,515

< inne obróbki blacharski kominy - szacunkowo >    2,50*6 m2 15,000
< inne obróbki blacharski mury ogniowe - szacunkowo >    0,60*8,00 m2 4,800

RAZEM 49,315
4

d.1
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - część
A, B i C wg opisu do projektu

m2

< w/g rys.nr 5 >    558,9 m2 558,900
<minus pokrycie z papy na części D>   -poz.5 m2 -255,261

RAZEM 303,639
5

d.1
KNR 4-01
0519-04 z.
sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - na-
chylenie połaci ponad 30 do 60 % - część D wg opisu do projektu

m2

(9,69+10,85+3,08)*10,10*1,07 m2 255,261
RAZEM 255,261

6
d.1

KNR 4-01
0519-05 z.
sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne dwie warstwy
(załozono, że na dachu były 3 warstwy papy) - nachylenie połaci ponad 30 do
60 %
Krotność = 2

m2

(9,69+10,85+3,08)*10,10*1,07 m2 255,261
RAZEM 255,261

7
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

< pow.połaci dachowej w/g rzutu rys. nr 5  >     558,9 m2 558,900
RAZEM 558,900

8
d.1

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.7 m2 558,900
RAZEM 558,900

9
d.1

KNR 4-01
0430-08

Rozebranie elementów więźb dachowych m2

poz.7 m2 558,900
RAZEM 558,900

10
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe m

< dług.w/g rzutu rys. nr 5  >  0,70+12,20+5,44+10,26+7,43+9,57+9,69+3,18+
0,56   

m 59,030

RAZEM 59,030
2 WIĘŻBA DACHOWA

11
d.2

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
< w/g zest.część AiB ; L=11,20m >     0,12*0,12*22,40 m3

drew.
0,323

< w/g zest.część C ; L=4,80m >          0,12*0,12*19,20 m3

drew.
0,276

< w/g zest.część C ; L=5,40m >          0,12*0,12*5,40 m3

drew.
0,078

< w/g zest.część D ; L=26,00m >        0,12*0,12*78,00 m3

drew.
1,123

< w/g zest.część D ; L=4,20m >          0,12*0,12*12,60 m3

drew.
0,181

RAZEM 1,981
12

d.2
KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
< w/g zest.część AiB ; L=17,20m >     0,12*0,12*17,20 m3

drew.
0,248

< w/g zest.część C ; L=22,80m >        0,12*0,12*22,80 m3

drew.
0,328

< w/g zest.część D ; L=27,00m >        0,12*0,12*27,00 m3

drew.
0,389

RAZEM 0,965
13

d.2
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3
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Lubianków konstrukcja dachu.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< w/g zest.część AiB ; L=3,30m >     0,07*0,14*9,90 m3 0,097
< w/g zest.część C ; L=3,51m >        0,07*0,14*7,02 m3 0,069
< w/g zest.część C ; L=2,45m >        0,07*0,14*9,79 m3 0,096
< w/g zest.część D ; L=4,47m >        0,07*0,14*53,63 m3 0,526
< w/g zest.część D ; L=3,41m >        0,07*0,14*23,84 m3 0,234
< w/g zest.część D ; L=1,60m >        0,07*0,14*11,17 m3 0,109

RAZEM 1,131
14

d.2
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

< w/g zest.część AiB ; L=10,0m >     0,07*0,14*140,05 m3 1,372
< w/g zest.część AiB ; L=9,05m >     0,07*0,14*45,23 m3 0,443
< w/g zest.część C ; L=7,87m >        0,07*0,14*181,12 m3 1,775
< w/g zest.część C ; L=5,64m >        0,07*0,14*22,56 m3 0,221
< w/g zest.część D ; L=6,07m >        0,07*0,14*236,57 m3 2,318
< w/g zest.część D ; L=7,77m >        0,07*0,14*46,61 m3 0,457

RAZEM 6,586
15

d.2
KNR 2-02
0408-08

Krokwie koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

< w/g zest.część C ; L=8,70m >        0,10*0,20*8,70 m3 0,174
< w/g zest.część D ; L=8,80m >        0,10*0,20*17,60 m3 0,352
< w/g zest.część D ; L=2,80m >        0,10*0,20*5,59 m3 0,112
< w/g zest.część D ; L=7,17m >        0,10*0,20*14,34 m3 0,287

RAZEM 0,925
16

d.2
KNR 2-02
0406-06

Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
< w/g zest.część AiB ; L=11,20m >     0,12*0,18*22,40 m3

drew.
0,484

< w/g zest.część AiB ; L=6,00m >      0,12*0,18*18,00 m3

drew.
0,389

< w/g zest.część AiB ; L=5,20m >      0,12*0,18*5,20 m3

drew.
0,112

< w/g zest.część C ; L=4,80m >         0,12*0,18*9,60 m3

drew.
0,207

< w/g zest.część C ; L=13,70m >       0,12*0,18*27,40 m3

drew.
0,592

< w/g zest.część C ; L=5,40m >         0,12*0,18*5,40 m3

drew.
0,117

< w/g zest.część D ; L=29,80m >       0,12*0,18*89,40 m3

drew.
1,931

RAZEM 3,832
17

d.2
KNR 2-02
0409-03

Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

< w/g zest.część AiB ; L=5,60m >     0,06*0,16*78,40 m3 0,753
< w/g zest.część C ; L=6,20m >       0,06*0,16*111,60 m3 1,071
< w/g zest.część D ; L=5,30m >       0,06*0,16*169,60 m3 1,628
< w/g zest.część D ; L=6,30m >       0,06*0,16*31,50 m3 0,302

RAZEM 3,754
18

d.2
KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
< w/g zest.część AiB ; L=2,40m >     0,12*0,12*12,00 m3

drew.
0,173

< w/g zest.część AiB ; L=1,10m >     0,12*0,12*5,50 m3

drew.
0,079

< w/g zest.część AiB ; L=2,00m >     0,12*0,12*4,00 m3

drew.
0,058

< w/g zest.część C ; L=2,90m >         0,12*0,12*14,50 m3

drew.
0,209

< w/g zest.część C ; L=1,40m >         0,12*0,12*16,80 m3

drew.
0,242

< w/g zest.część D ; L=1,00m >         0,12*0,12*31,00 m3

drew.
0,446

< w/g zest.część C ; L=1,90m >         0,12*0,12*24,7 m3

drew.
0,356

RAZEM 1,563
19

d.2
KNR 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
< w/g zest.część AiB ; L=3,30m >     0,12*0,12*6,60 m3

drew.
0,095

RAZEM 0,095
20

d.2
KNR 2-02
0409-04

Wymiany, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

< w/g zest.część AiB ; L=1,90m >     0,07*0,14*3,80 m3 0,037
< w/g zest.część C ; L=3,10m >        0,07*0,14*6,20 m3 0,061
< w/g zest.część C ; L=1,90m >        0,07*0,14*5,70 m3 0,056
< w/g zest.część D ; L=1,90m >        0,07*0,14*3,80 m3 0,037
< w/g zest.część D ; L=9,00m >        0,07*0,14*18,00 m3 0,176

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2004 dla mgr inż. Maciej Rokiel



Lubianków konstrukcja dachu.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,367

21
d.2

KNR K-05
0103-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 3,20*18,0 cm m

< w/g zest.część AiB ; L=17,40m >    17,40 m 17,400
< w/g zest.część C ; L=22,30m >       22,30 m 22,300
< w/g zest.część D ; L=28,00m >       28,00 m 28,000

RAZEM 67,700
22

d.2
KNR 2-05
0208-05

Montaż stalowych elementów konstrukcji więżby dachowej o masie elementu
do 250 kg

t

< w/g zestawienia wykazu stali nr 1 >   2,143*1,02*1,018 t 2,225
RAZEM 2,225

23
d.2

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych

m2

< przelicznik t/m2 BI 5/89 35m2/t >     2,143*35 m2 75,005
RAZEM 75,005

24
d.2

KNR 7-12
0204-02 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych - następna warstwa

m2

poz.23 m2 75,005
RAZEM 75,005

25
d.2

KNR 7-12
0213-02

Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kra-
towych

m2

poz.23 m2 75,005
RAZEM 75,005

3 DACH
26

d.3
NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną trapezową na łatach

m2

< pow.połaci dachowej w/g rzutu rys. nr 5  >     558,9 m2 558,900
RAZEM 558,900

27
d.3

KNR AT-09
0101-02

Łacenie połaci dachowej -  łaty 6*4 cm m2

poz.26 m2 558,900
RAZEM 558,900

28
d.3

KNR AT-09
0102-01

Papa asfaltowa na welonie szklanym z ułożeniem kontrłat 3*5 cm - układane
na deskowaniu

m2

poz.26 m2 558,900
RAZEM 558,900

29
d.3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.26 m2 558,900
RAZEM 558,900

30
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

< kominy 148*46 >     (1,50+0,50)*2*0,60 m2 2,400
< kominy 110*47 >     (1,15+0,50)*2*0,60 m2 1,980
< kominy 150*43 >     (1,55+0,50)*2*0,60 m2 2,460
< kominy 275*43 >     (2,80+0,50)*2*0,60 m2 3,960
< kominy 149*47 >     (1,55+0,50)*2*0,60 m2 2,460
< kominy 112*42 >     (1,15+0,50)*2*0,60 m2 1,980
< ogniomury >            0,70*(0,56+4,67+0,97+2,37+0,85+2,19+0,45+1,20) m2 9,282
A  (suma częściowa) ---------------

m2 24,522
< inne obróbki >     24,52*0,10 m2 2,452

RAZEM 26,974
31

d.3
KNR K-05
0209-07

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR K-05
0210-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

33
d.3

KNR K-05
0208-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

34
d.3

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm m

< dług.w/g rzutu rys. nr 5  >  0,70+12,20+5,44+10,26+7,43+9,57+9,69+3,18+
0,56

m 59,030

RAZEM 59,030
35

d.3
KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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Lubianków konstrukcja dachu.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.3
KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

< dług.w/g przekroju rys. nr 7 przyjęto  l=7,20 m >  7,20*10   m 72,000
RAZEM 72,000

4 Inne prace zwi ązane z wykonaniem nowej konstrukcji dachu
37

d.4
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie attyk i ogniomurów (wg rys nr 7). Założono średnią wysokość roz-
bieranej ściany - 1,5 m a jej grubość 42 cm.

m3

dla części D:
3*1,5*0,42 m3 1,890
9,7*1,5*0,42 m3 6,111
23,7*1,5*0,42 m3 14,931
dla części B:
10,2*1,5*0,42 m3 6,426
6,2*1,5*0,42 m3 3,906
dla części A
5,55*1,5*0,42 m3 3,497

RAZEM 36,761
38

d.4
KNR 4-01
0349-04

Rozebranie uszkodzonych fragmentów kominów. Założono, że średnia wyso-
kość uszkodzonego fragmentu wynosi 30 cm. Rzeczywistą ilośc robót określić
podczas prac rozbiórkowych dachu lub powykonawczo

m3

1,48*0,46*0,30 m3 0,204
1,1*0,47*0,30 m3 0,155
1,50*0,43*0,30 m3 0,194
2,75*0,5*0,30 m3 0,413
1,49*0,5*0,30 m3 0,224
1,12*0,42*0,30 m3 0,141
2,37*0,45*0,30 m3 0,320
0,85*0,45*0,30 m3 0,115
0,45*0,45*0,30 m3 0,061

RAZEM 1,827
39

d.4
KNNR-W 3
0305-07

Naprawa ścian po rozbiórce istniejącej więżby - skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegieł - pozycja szacunkowa. Zares i ilość robót okreslić
podczas prac rozbórkowych lub rozliczyć powykonawczo.

m2

Dla potrzeb kosztorysu założono, że wymianie ulega pas o szerokości muru na
całej długości ścian zewnetrznych, oprócz długości rozbieranych attyk i ognio-
murów.
(10,10+7,46+7,58+17,02+3,91+12,84+1,33+10,10)*0,51 m2 35,873

RAZEM 35,873
40

d.4
KNR-W 2-02
0213-13

Wykonanie żelbetowych wieńców w ścianach pod nową konstrukcję dachu m3

długość wieńca na ścianach zewnetrznych
10,26+10,10+10,17+7,46+7,58+11,38+17,02+6,00+3,91+12,84+10,33+10,10+
3,74

120,890

długośc wieńca na scianach wewnętrznych pomiędzy częścią D i C
12,1 12,100
A  (obliczenia pomocnicze) ========

132,990
poz.40A*0,51*0,30 m3 20,347

RAZEM 20,347
41

d.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców - do kosztorysu przyjeto 10 kg stali
zbrojeniowej na 1mb wieńca

t

poz.40A*10/1000 t 1,330
RAZEM 1,330

42
d.4

KNR 2-05
0208-01
analogia

Dostarczenie i obsadzenie kotew w wieńcu. t

do kosztorysu przyjeto ciężar kompletnej kotwy - 5 kg i średni rozstaw 1,5m.
133 <długość wienców w mb>/1,5<m>=89 szt kotew, przyjeto 90 szt
90<szt>*5/1000<t> t 0,450
 

RAZEM 0,450
43

d.4
KNR 2-02
0114-03

Ogniomury i attyki z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej gruboś-
ci 2 ceg.

m2

PoleTrójkąta(10,10;2)*2<część D> m2 20,200
PoleTrójkąta(17,02;3,3)+PoleTrójkąta(7,58;3,3)<część A i B> m2 40,590

RAZEM 60,790
44

d.4
KNR 2-02
0122-01

Wymurowanie kominów wentylacyjnych. Przyjęto, że średnia wysokość wymu-
rowanego komina wynosi 2m.

m3

poz.38/0,30*2 m3 12,180
RAZEM 12,180

45
d.4

KNR 2-02
0902-05 z.
sz. 5.6. 9911

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ogniomurach od strony zewnetrznej m2

poz.43 m2 60,790
RAZEM 60,790
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46

d.4
KNR 2-02
0902-05 z.
sz. 5.6. 9911

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na dobudowanej części kominów i na ognio-
murach od strony dachu

m2

kominy
(1,48*2+0,46*2)*2 m2 7,760
(1,1*2+0,47*2)*2 m2 6,280
(1,50*2+0,43*2)*2 m2 7,720
(2,75*2+0,5*2)*2 m2 13,000
(1,49*2+0,5*2)*2 m2 7,960
(1,12*2+0,42*2)*2 m2 6,160
(2,37*2+0,45*2)*2 m2 11,280
(0,85*2+0,45*2)*2 m2 5,200
(0,45*2+0,45*2)*2 m2 3,600
ogniomury
poz.43 m2 60,790

RAZEM 129,750
47

d.4
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

1,58*0,56 m2 0,885
1,2*0,57 m2 0,684
1,60*0,53 m2 0,848
2,85*0,6 m2 1,710
1,59*0,6 m2 0,954
1,22*0,52 m2 0,634
2,47*0,55 m2 1,359
0,95*0,55 m2 0,523
0,55*0,55 m2 0,303

RAZEM 7,900
48

d.4
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe - do wymurowania zewnętrznych attyk m2

część D
(0,70+10,10+0,70)*10,8 m2 124,200
(0,70+10,10+0,70)*9,8 m2 112,700
część A i B
(7,58+0,70)*11,1 m2 91,908
(0,70+17,02+0,70)*10,8 m2 198,936

RAZEM 527,744
49

d.4
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:43,45)

5 Wywiezenie gruzu z rozebranych elementów
50

d.5
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na odległość 25 km

m3

ogniomury (attyki) i kominy
poz.37*1,2<wsp spulchnienia> m3 44,113
poz.38*1,2<wsp spulchnienia> m3 2,192
więźba i pokrycie dachu
(poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18+poz.19+poz.
20)*1,2

m3 25,439

poz.29*0,025*1,2 m3 16,767
pozostałe elementy (pokrycie papowe, obróbki blacharskie, itp) - ilosć szacun-
kowa
8 m3 8,000

RAZEM 96,511
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1.  Lokalizacja. 

Budynek, będący przedmiotem opracowania, jest zlokalizowany na terenie Szkoły  

Podstawowej w Lubiankowie, w gminie Głowno, na działce nr 35.  

 

2.  Opis ogólny obiektu. 

Istniejący budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia,  

wykonanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej.   

Obiekt składa się z trzech części, które nazwano A, B, C i D. 

Najstarsze części – A, B i C posiadają ściany murowane, stropy (łącznie ze stropem  

nad I piętrem) drewniane, oraz drewniane dachy kryte blachą płaską na deskowaniu  

ażurowym z desek.  W budynku C istnieje żelbetowa klatka schodowa, a strop kory- 

tarza i strop nad korytarzem wykonano w konstrukcji płyt żelbetowych na belkach  

stalowych.  Budynek D stanowi najnowszą część obiektu i jest wykonany jako obiekt 

murowany ze stropami typu TERIVA, łącznie ze stropem nad piętrem, na którym  

oparto drewnianą więźbę dachu.  Pokrycie dachu wykonano z papy na pełnym deskowaniu.  

 

Parametry techniczne istniejącego budynku szkoły:  

- powierzchnia zabudowy budynku szkoły   -   549,84 m2  

- powierzchnia użytkowa    -    898,53 m2 

- powierzchnia całkowita     -  1099,68 m2 

- kubatura       -    4371,0 m3 

- długość budynku      -   28,64 m 

- szerokość budynku      -   24,55 m 

- wysokość maksymalna     -     8,41 m  

 

 

    3. Projekt wymiany dachu.   

 Roboty rozbiórkowe. 

 Kolejność robót rozbiórkowych dachu. 

Część A, B i C. 

- usunąć wszelkie elementy „obce” zalegające na stropie nad piętrem  

 - usunąć rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie 

 - usunąć poszycie dachu z blachy  

 - usunąć deskowanie dachu  

 - zdemontować górne części wywiewek dachowych  

 - usunąć elementy więźby dachu 

 - usunąć warstwy polepy  

 - usunąć górną powierzchnię ścian  

 - wyburzyć części ścian oraz zniszczone części kominów 

  

 Część D. 

- usunąć wszelkie elementy „obce” zalegające na stropie nad piętrem  

 - usunąć rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie 

 - usunąć poszycie dachu z papy 

 - usunąć deskowanie dachu  

 - usunąć elementy więźby dachu 

 - usunąć ocieplenia z wełny mineralnej ( do powtórnego wykorzystania)  

 



Uwaga: ilość i zakres robót rozbiórkowych konstrukcji dachu przyjęto jak dla nowej 

 konstrukcji 

     

Roboty montażowe dachu 

 Kolejność wykonania robót budowlanych: 

 - wykonać nowe wieńce żelbetowe z betonu B15, zbrojone 4  12 mm oraz strzemionami  

    6 mm co ok. 30 cm; w wieńcu osadzić kotwy stalowe nagwintowane M16 co ok. 1,5 - 

– 2,0 m.   

- w części D wykorzystać kotwy istniejące lub wkleić nowe, po nawierceniu otworów  

   do wieńca stropu TERIVA  

- w części C zamontować belki podparcia słupków płatwii 

- wykonać elementy więźby dachu 

- wykonać poszycie dachu z desek gr. 25 mm i jednej warstwy papy na welonie szklanym  

- wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,55 mm oraz mocowania rynien 

- zamontować łaty i kontrłaty oraz poszycie wierzchnie z blachy trapezowej T35/0,75  

- wymurować ściany szczytów , podnieść kominy murowane oraz wydłużyć wywiewki  

  wentylacyjne  

  Uwaga!  

Ściany i kominy wykonać jako murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – 

 wapiennej 5 MPa z czapkami betonowymi i wykończeniem obróbkami blacharskimi.     

 

 Rynny i rury spustowe – pcv  120 mm i  90 mm 

 Obróbki blacharskie – z blachy powlekanej 0,55 mm.  

 Tynki na ścianach murowanych i kominach – cementowo – wapienne kat. III.  

 Wyłaz dachowy – typowy drewniany, przeszklony.   

 Stopnie i ławy kominiarskie przy kominach – aluminiowe na gotowych wspornikach.  

  

    


