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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z pdézn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany

., Projekt remontu instalacji odgromowej
dla Zespotu Szkot Publicznych im. Adama Mickiewicza w Makolicach”
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1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenia Inwestora.

1.2. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany remontu instalacji odgromowej dla budynku Zespotu Szkoét Publicznych
im. Adama Mickiewicza w Makolicach, gm. Gtowno.

1.3. Zakres opracowania
- Instalacja odgromowa.

1.4. Materialy pomocnicze
Aktualne przepisy, normy 1 katalogi.

2. Opis techniczny

2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do remontu instalacji odgromowej nalezy:
- sprawdzi¢ rezystancj¢ uziemienia
- sprawdzi¢ stan istniejacego uziomu (wykopy kontrolne)

Prace remontowe instalacji odgromowej nalezy przeprowadza¢ etapami, tak aby jak
najmniejsza cze$¢ dachu pozostawata bez ochrony odgromowej, koordynujac je z pracami
termomodernizacyjnymi 1 remontem dachu. Prace demontazowe istniejacej instalacji odgromowej
ograniczy¢ do zwoddéw pionowych i poziomych oraz przewoddéw odprowadzajacych, az do
zaciskéw kontrolno-pomiarowych.

2.2. Prace montazowe

Zwody poziome i pionowe nalezy wykona¢ drutem FeZn ¢ 8mm’. Zamocowanie zwoddw
powinno by¢ trwale z wykorzystaniem uchwytow na blach¢ montowanych w odstepach co 1 m.
Zwody wszystkich trzech wchodzacych w sklad remontu budynkéw nalezy potaczyé ze soba.
Miejsca taczen zabezpieczy¢ przed korozja. Wszystkie wystajace nad poziom dachu konstrukcje
metalowe (np. wywietrzniki dachowe), nalezy przytaczy¢ do zwodéw. Do ochrony komindéw nalezy
zastosowac zwody pionowe. Nad wylotami kominéw nie prowadzié¢ zwodow.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem FeZn ¢ 8mm” uktadanym w rurkach
izolacyjnych niepalnych, mocowanych do $ciany w odstgpach co 1 m, pod projektowang warstwa
termoizolacyjna.

Zlacze kontrolne ukry¢ w skrzynce kontrolnej (o wymiarach min. 15 x 15 x 5 cm) zamontowane;j
w $cianie budynku na wysokosci 0,6 m.

Uziemienie w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji (Ry, << 10 Q) nalezy
uzupeni¢ o dodatkowe uziomy szpilkowe, az do uzyskania wymaganej rezystancji. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu istniejacego uziomu, uziom nalezy wymienic.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi jest zapewniona przez istniejace
ograniczniki przepie¢ oraz polaczenia wyréwnawcze i nie wchodzi w zakres projektowanego
remontu.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z planem instalacji odgromowej (Rys. E-1).



2.3.

dostarczy¢ Uzytkownikowi.

2.4. Uwagi koicowe

Prace kontrolno-pomiarowe
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowe;.
Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacja powykonawcza nalezy

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca Normg PN-EN 62305, Prawem
Budowlanym, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych cz¢$¢ V Roboty Elektryczne (nieobligatoryjnie).

Prace koordynowac z pracami budowlanymi.
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