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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu
do Projektu robot budowlanych w Zespole Szkét Publicznych
w Makolicach, gm. Glowno

1. Stan istniejacego zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ budynki szkoty oraz elementy infrastruktury.
Budynek szkoty sktada si¢ z budynku starej czesci, budynku nowej czgsci oraz dobudowane;j
sali gimnastycznej z zapleczem. Na dziatce istnieje takze dawny, zabytkowy, budynek szkoty
oraz elementy infrastruktury sportowej (boisko z bieznig) 1 elementy infrastruktury techniczne;.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje si¢ nowych elementdw zagospodarowania dziatki. Projekt obejmuje ocieplenie
starego budynku szkotly, remont dachu na starej czesci szkoty oraz wymiang pokrycia na czgsci
nowej budynku.

3. Powierzchnie:

- powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szkotly 747,36 m2
(bez sali gimnastycznej z zapleczem)

- powierzchnia zabudowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem ok. 512,0 m2

- powierzchnia zabudowy istniejacego budynku zabytkowego ok. 123,0 m2

- powierzchnia zabudowy boiska ok. 1200,0 m2

- powierzchnia dziatki - 7592,0 m2.

4. Uzbrojenie terenu:
- istniejace :
- woda — przytacze z sieci w drodze;
- kanalizacja sanitarna — istniejgca oczyszczalnia Sciekow;
- energia elektryczna — przyltacze z sieci LZE;
- gaz — z butli podziemnej na trenie dziatki doprowadzony do kottowni;
- projektowane — nie projektuje sie¢.

5. Wplyw na Srodowisko naturalne
Obiekt nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego. Ogrzewanie na gaz z
wlasnej kottowni. Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia
na terenie szkoty. Wody opadowe z dachéw odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone.

6. Wymagania ppoz.
Budynek szkoly w kategorii zagrozenie ludzi — ZLIII.
Budynek niski w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;j.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia - 20 I/s - zapewnia sie¢ zewne¢trzna
zaopatrzona w hydranty p.poz. W budynku istnieja hydranty p.poz. ¢ 25 mm w hallu
glownym i w hallu sali gimnastycznej.

Opracowali:



OPIS TECHNICZNY
do Projektu robot budowlanych w Zespole Szkét Publicznych
w Makolicach, gm. Glowno wraz z wymiang pokrycia dachu i
dociepleniem budynku.

1. Lokalizacja
Budynek, bedacy przedmiotem opracowania, jest zlokalizowany na terenie Zespotu
Szkot Publicznych w Makolicach nr 96, w gminie Glowno, na dzialce nr 219/1.

2. Opis ogolny obiektu
Istniejacy budynek szkoly jest obiektem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia,
wykonanym w konstrukcji tradycyjnej murowane;.
Obicekt sktada si¢ z trzech czesci:
- zasadniczego budynku starej szkoty (budynek frontowy)
- nowej czesci szkoty (skrzydto péinocno - wschodnie)
- sali gimnastycznej z zapleczem (skrzydlo potudniowo — zachodnie)

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ stara oraz cz¢$¢ nowa szkoty.

Najstarsza, zasadnicza, czg$¢ szkoty posiada $ciany murowane, stropy zelbetowe,
ptytowe i dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo — ptatwiowej, pokryty
ptytami Onduline. Schody wewngtrzne wykonano jako zelbetowe. Okna pcv.

Cze$¢ nowa posiada $ciany murowane, trojwarstwowe z ociepleniem, strop zelbetowy

i dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej kratownicowej, pokryte blacha faldowa

z sufitami podwieszonymi, kasetonowymi.

Parametry techniczne istniejagcego budynku szkoty:
(dla czgsci starej i nowej, bez sali gimnastycznej z zapleczem)

- powierzchnia zabudowy budynku szkoty - 747,36 m2
- powierzchnia uzytkowa - 1213,95 m2
- powierzchnia catkowita - 1506,50 m2
- kubatura - 6640,17 m3
- dlugo$¢ budynku - ok. 38,00m
- szeroko$¢ budynku - 38,95 m

- wysokos$¢ maksymalna 11,70 m.

2. Funkcja obiektu
Budynek peti funkcje szkoty.

3. Orzeczenie o mozliwosci wykonania ocieplenia i wymiany pokrycia dachu
Cze$¢ stara
Przyjety sposob ocieplenia budynku — metoda lekka mokra z wykorzystaniem styropianu,
nie wplynie na no$nos¢ konstrukcji §cian zewnetrznych i taw fundamentowych.
Wymiana pokrycia dachu nie spowoduje wzrostu obcigzen elementdéw konstrukcji budynku.
Obcigzenia state od konstrukcji dachu sg porownywalne wielko$cig do istniejagcych
obecnie, a sposob przekazania obcigzen pozostaje bez zmian.



Czes¢ nowa

Wymiana pokrycia dachu nie wptynie znaczaco na wzrost obcigzen dla elementow
konstrukcji drewnianej dachu. Zastosowano lekkie pokrycie z blachy dachéwkowe;j
na tatach i kontriatach drewnianych z paroprzepuszczalng izolacja z folii.
UWAGA!

W budynku brak dostepu do warstw pokrycia zewngtrznego. Ocena stanu izolacji
cieplnej dachu oraz stanu otacenia bedzie mozliwa po zdjgciu poszycia.

. Parametry budynku
Parametry budynku przed ociepleniem $cian i zmianie pokrycia dachu:
- powierzchnia zabudowy budynku szkoty - 747,36 m2
- powierzchnia uzytkowa - 1213,95 m2
- powierzchnia catkowita - 1506,50 m2
- kubatura - 6640,17 m3

Parametry budynku po wykonaniu ocieplenia i pokrycia dachu:
- powierzchnia zabudowy budynku szkoty - 760,17 m2

- powierzchnia uzytkowa - 1213,95 m2
- powierzchnia catkowita - 1531,90 m2
- kubatura - 6782,47 m3
- dlugos¢ budynku - ok. 38,00 m
- szeroko$¢ budynku - 39,25 m
- wysokos$¢ maksymalna - 11,91 m.

Roéznice w parametrach budynku po ociepleniu 1 zmianie pokrycia dachu:

- powierzchnia zabudowy - + 12,81 m2
- powierzchnia uzytkowa - 0,00 m2
- powierzchnia catkowita - + 25,40 m2
- kubatura - + 142,3 m3

. Opis elementow projektowanych
BUDYNEK ZASADNICZY — CZESC STARA

a) Naprawa i docieplenie cokolu budynku

Po skuciu odpadajacych i spekanych tynkoéw, powierzchni¢ muréw cokotéw naprawic

przy zastosowaniu zapraw wyrownujacych i uszczelniajacych. Na tak przygotowane
podioze natozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej. Mury dociepli¢ warstwg styropianu
XPS gr. 10 cm lub styroduru.

Pod poziomem gruntu wykona¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z wtokna szklanego

z zaizolowaniem wodng dyspersja bitumiczng, ktora nie powoduje rozpuszczania
styropianu.

Cokot powyzej gruntu wykonczy¢ tynkiem zywicznym z ziarnem 1,0 mm,

po uprzednim przygotowaniu podtoza z siatki wtopionej w warstwe kleju.
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b) Projekt remontu wi¢zby dachu i wymiany pokrycia dachu

Roboty rozbiorkowe

Kolejno$¢ robdt rozbiorkowych dachu.

- usung¢ wszelkie elementy ,,obce” zalegajace na stropie nad pigtrem, zwtaszcza gruz,
UWAGA!
Oczyszczenie stropu wykona¢é ze szczegolng ostroznoscia, ze wzgledu na instalacje
elektryczne rozlozone na stropie.

- usuna¢ rynny i rury spustowe oraz obrdbki blacharskie,

- usuna¢ pokrycie dachu z blachy,

- sku¢ poziomy gzyms podokapowy,

- usung¢ otacenie dachu,

- wymieni¢ zniszczone i uszkodzone elementy wiezby dachu (patrz rysunek)

- wzmocni¢ zniszczone elementy wiezby, w tym platwie przyscienne,
UWAGA!
Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny wszystkich elementow wi¢zby dachy nalezy
jej dokona¢ w trakcie robot demontazowych. W przypadku watpliwosci powiadomié
projektanta.

- usuna¢ zniszczone wierzchnie warstwy cegiet kominow.

Roboty naprawcze i remontowe wigzZby dachu

Roboty w zakresie wzmacniania i wymiany zniszczonych elementéw dachu nalezy
wykona¢ partiami z miejscowym zabezpieczeniem pozostatych elementoéw, z
wykorzystaniem mozliwosci podparcia na stropie. Oceng stanu technicznego elementow
nalezy wykonywac na biezgco, w miar¢ postgpu robot. Znaczng cze$¢ elementow ,

ktore podlegaja wzmocnieniu lub wymianie pokazano na rysunku wigzby dachu.
Krokwie dachu nalezy wydtuzy¢ przez nabicie koncowek o dtugosci pokazanej na
rysunkach wiezby i przekrojéw pionowych.

Roboty montazowe pokrycia dachu

Kolejnos¢ wykonania rob6t budowlanych:

- wzmocni¢ lub wymieni¢ elementy wigzby dachu,

- wymurowac¢ $ciang¢ szczytu od strony budynku sali gimnastyczne;j,

UWAGA!

Szczyt wymurowac z cegly ceramicznej pelnej 10 MPa na zaprawie cementowo -
- wapiennej 3MPa. Szczyt wyréwnac¢ wincem skosnym (tzw. czapka) z betonu
B15, ze zbrojeniem min. 2 ¢ 12 i esami ¢ 6 co 25 cm.

- wykona¢ fragment nowej wiezby dachu, odboju przy wymurowanym szczycie,
zgodnie z rysunkiem wigzby,

- roztozy¢ folie¢ paroprzepuszczalng i zamocowac na krokwiach za pomocg kontriat,

- zamocowac laty drewniane i deski okapowe,

- nadmurowac¢ kominy ponad poszycie dachu, zgodnie z rysunkami,

UWAGA!

Kominy wymurowac z cegly ceramicznej pelnej 10 MPa na zaprawie cementowo -

- wapiennej 3MPa. Czapki wykona¢ z betonu B15, ze zbrojeniem siatkami z
pretow ¢ 10 o oczkach 15 ecm. Kominy zaizolowa¢ warstwg styropianu gr. 10 cm,
przylepionego metoda lekka mokra z zagruntowaniem ponizej poszycia oraz
otynkowa¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. II i wykonczy¢ tynkiem
akrylowym powyzej powierzchni blachy poszycia.



Udrozni¢ kanaly wentylacyjne poprzez przekucia Scian kominéw w kolejnych
pomieszczeniach, zgodnie z rysunkami rzutéw. W wykutych otworach osadzi¢ kratki
wentylacyjne o regulowanym przeplywie powietrza.

- zatozy¢ obrdbki blaszane koszy (blacha powlekana min. 0,55 mm) , obrébki
blacharskie przy wymurowanym szczycie oraz obrobki kominow,

- wykona¢ pokrycie dachu z blachy dachowkowej,

- wykona¢ obrobki blacharskie pasow pod i nadrynnowych z blachy powlekanej 0,55 mm
oraz zamocowac rynny,

- wykona¢ obrobki kominéw,

- wykona¢ podbitke okapu dachu z desek lub paneli pcv,

- wykona¢ instalacje odgromowa dachu.

Wykonanie wylazow dachowych
Zaprojektowano typowe drewniane wytazy dachowe, przeszklone.

Wykonanie stopni i taw kominiarskich przy kominach
Zaprojektowano typowe, dla systemu krycia dachu, aluminiowe tawy kominiarskie
na gotowych wspornikach przystosowanych do zastosowanej blachy dachéwkowe;.

UWAGA!
Roboty rozbiorkowe i montazowe nalezy wykona¢ etapami, dzielac dach
na czesci, aby nie dopusci¢ do zalania budynku.

¢) Projekt docieplenia $cian zewnetrznych budynku

Zaprojektowano ocieplenie $cian metoda lekkg mokrg styropianem gr. 15 cm.

Plyty styropianowe przykleja¢ do oczyszczonych i zagruntowanych $cian z jednoczesnym
kotwieniem kotwami do styropianu w ilo$ci 4 szt./ m2 $ciany. Po wyr6wnaniu powierzchni
ptyt wykona¢ warstwe kleju z zatopiong siatkg z widkna szklanego. Po zagruntowaniu
wykona¢ tynk akrylowy cienkowarstwowy. Szczegdty wykonania ocieplenia zgodnie z
instrukcja producenta wybranej metody. Do wykonanie odsadzki poziomej wykorzystaé
gotowe listwy aluminiowe, systemowe. Zamocowac rury spustowe i parapety blaszane.
Wsp. U= 0,24 W/m2K.

UWAGA!

Miejsca na elewacji, na ktorych wystepuja spekania i odspojenia tynku, nalezy
naprawi¢. Odspojony tynk sku¢, mur zagruntowac i otynkowa¢ tynkiem cementowo —
- wapiennym. Niewielkie rysy , ktore nie powoduja odspojenia tynku , nalezy
zaszpachlowaé zaprawa wyrownujaca.

Wymalowania elewacji

Wymalowania elementéw ozdobnych elewacji wykona¢ farbg akrylowa na gotowym

tynku. Dotyczy to np. obramowan okiennych i ptaszczyzn ozdobnych.

d) Roboty ocieplenia stropu
Zaprojektowano ocieplenie stropu utozone na warstwie paroizolacji bezposrednio na
istniejgcym stropie. Docelowa grubos¢ projektowanej izolacji termicznej to 25 cm.



Zaprojektowano ocieplenie stropu nad pigtrem w nastepujacy sposob:
- po ostroznym usuni¢ciu gruzu i doktadnym oczyszczeniu stropu nalezy roztozy¢
szczelnie warstwe paroizolacji z folii izolacyjnej gr. min 0,2 mm
- rozlozy¢ warstwy welny mineralnej krzyzowo, aby osiagna¢ grubos¢ 25 cm, np.
15 cm w jedng strong 1 10 cm poprzecznie.
wsp. U=0,15 W/m2K.

e) Projekt nowych daszkow nad wejsciami do budynkow

Nad obu wejs$ciami, od ulicy i1 od dziedzinca, zaprojektowano gotowe daszki

o konstrukcji stalowej, mocowanej do muru kotkami rozporowymi wklejanymi.

Daszki beda pokryte bezpiecznym szktem poliweglanowym.

Od strony frontowej (od ulicy) , w celu zamocowania daszku, istniejacy otwor
okienny nalezy zamurowa¢é, po demontazu istniejacego okna. Zamurowanie
wykona¢é pustakami ceramicznymi i cegla ceramiczng pelna na zaprawie cementowo-
— wapiennej 3 MPa. Nowe fragmenty Sciany otynkowa¢ tynkiem cementowo -

— wapiennym kat. II. Od srodka budynku $cian¢ wyréwna¢ gladzia gipsowa.

f) Projekt przebudowy kraweznikow zewnetrznych wejscia od strony dziedzinca
Od strony dziedzinca, przy wejsciu do budynku, zaprojektowano odboje naptywu wody,
przy istniejagcym zaglgbieniu. Odboje nalezy wykona¢ przez wymiang istniejagcych
kraweznikow na wyzsze, w celu stworzenia bariery dla naptywajacej wody deszczowe;.

g) Podniesienie nawierzchni w dziedzincu szkoly, w narozniku miedzy czes$cia nowa
istarg

Zaleca si¢ podniesienie cze$ci istniejacej nawierzchni, w narozniku , ktory tworzg
budynek nowej 1 starej czesci szkoly. W tym miejscu rura spustowa odprowadza wode z
kosza dachowego. W czasie ogledzin stwierdzono zanizenie nawierzchni w omawianym
narozu. W celu wywotania spadku od istniejagcych budynkow, nalezy cze$¢ nawierzchni
zdemontowac i wyprofilowa¢ na nowo. W przypadku kolizji z drzwiami do kottowni
nalezy wywola¢ prog do tego pomieszczenia, dopasowujac wysokos$¢ drzwi zewngtrznych.

BUDYNEK - CZESC NOWA
W cze$¢ nowej zaprojektowano wymiang pokrycia dachu.

Roboty demontazowe
- zdemontowac stare pokrycie dachu czesciami,
- zdemontowac stare otacenie dachu

Roboty montazowe nowego pokrycia

- nabi¢ azurowo deskowanie dachu z desek 15 x 2,5 cm z przerwami 15 cm

- naciggna¢ folig¢ o wysokiej paroprzepuszczalno$ci, zbrojong i przymocowaé kontrtatami
8 x 2,5 cm na pasach kratownic drewnianych,



- do pasow kratownic przybi¢ aty drewniane z drewna kl. K33 6 x 6 cm co 70 cm
oraz deski okapowe 18 (22)x 3.2 cm,

- zamocowac obrobki blacharskie koszy oraz obrobki przyscienne 1 obrobki komindw,

- dach pokry¢ blacha dachéwkowa o gr. 0,55 mm,

- zamocowac pozostale obrobki blacharskie 1 rynny dachowe,

- zainstalowa¢ nowe rury spustowe.

UWAGA!

STAN TECHNICZNY PASOW KRATOWNIC ORAZ STAN ISTNIEJACEGO
OCIEPLENIA DACHU OCENIC W TRAKCIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
KONIECZNOSC NAPRAW LUB WYMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
I KIEROWNIKIEM BUDDOWY.

Opracowali:
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