SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor : Gmina Ozorkow
95-015 Ozorkow ul. Wigury 14

Adres budowy: GOK w LeSmierzu — Etap 1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony oswietlenia — INSTALACJA ODGROMOWA



PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sg wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej zwigzanej z remontem i
przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Le$mierzu.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem wykonania sg roboty zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;.
Zakres robot obejmuja n/w punkty ST:

A. Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.

Definicje:

Konstrukcja wsporecza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskow, Sciagow, wieszakow, drabi
nek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w celu przeniesienia obcigzenia spowo-
dowanego przechodzacymi instalacjami

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu wyréwnawczego, stuzace
do potaczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem wyréwnawczym.

Przewdd odprowadzajacy: przewdd taczacy zwod z przewodem uziemiajacym.

Przewod uziemiajacy: przewod ochronny, taczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajacg lub przewod odprowadzaja-
Cy Z uziomem.

Uziom: element lub grupa elementéw przewodzacych, majacych styczno$¢ z gruntem i zapewniajacych pota-
czenie elektryczne z ziemia. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzacy zamknigty obwod wokot obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z prze-
wodem uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uzimu lub sprawdzenia cigglosci galwanicz-
nej czesci nadziemne;.

Zacisk przewodu wyrownawczego: zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyrownawczego do przewo-
dzacego elementu wyposazenia obiektu.

Ziemia: przewodzaca masa ziemi, ktorej potencjal elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany umownie
jako réwny zeru.

Zwod: czeg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wyladowan atmosfe-
rycznych

PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Nie wystepuja.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Budynek 1 kondygnacyjny o konstrukcji murowe;.

Instalacja odgromowa w calosci do wymiany z uwagi na nie spetnianie obecnie obowiazujacych norm oraz wy-
konanie calkowitego remontu pokrycia dachu.

Organizacja robdt budowlanych nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z Wykonawcami robdt ogdélnobudowla-
nych. Kazdorazowo w przypadku koniecznosci zaktocenia normalnego funkcjonowania budynku warunki wyko-
nywania robot uzgodni¢ z Inwestorem.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — zapewnia Inwestor.

Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich: nie wystepuje .

Ochrona $rodowiska:

Wszystkie materiaty z demontazu (oprawy, przewody, rozdzielnice, osprzet) nalezy przekazac¢ Inwestorowi w
celu dalszego wykorzystania lub utylizacji. Gruz budowlany usuwa¢ wspoélnie z gruzem po robotach remonto-
wych ogélnobudowlanych;

Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robot $rodki zabezpieczajgce przed:
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o zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materialami bitumiczny
mi, chemikaliami oraz innymi substancjami toksycznymi;
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
o dopuszczalnych norm hatasu
o mozliwos$cig powstania pozaru.
Praca sprzetu uzywanego w trakcie realizacji robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w srodowisku natural -
nym poza placem budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:
Wykonawca zapewnia wyposazenie pracownikow w odziez, obuwie i sprzet ochronny bhp wymagany dla wyko-

nywanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wykonywania polecen organow ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia pracownikow w sprzet ochronny zwigzany z wykonywaniem ro-
bot na wysokosci.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty musza posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajace na wykonywa-
nie robot na wysokosci oraz aktualne szkolenia z zakresu bhp.

Wykonawca zapewnia srodki bezpieczenstwa dla oséb uprawnionych mogacych przebywac na terenie realizacji
zadania oraz uniemozliwi dostep do placu budowy osobom postronnym.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji robot albo
przez Personel Wykonawcy.

MATERIALY.
Materialy, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ §wiadectwa jako$ci atesty,
certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatow dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania
wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robot .

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej ST sa materialy wymienione w pozycjach
przedmiaru robot, ktorych charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach :

Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.
Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozja : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajace i uzie-
miajgce) z uwagi na stosowany materiat:

Stal : 50 mm?. — (prety stal. ocynk. fi 8mm)

Aluminium : 25 mm?®.

Miedz : 16 mm’.
Minimalne przekroje poprzeczne uziomoéw sztucznych

Stal : 100 mm®.

Miedz : 50 mm®.

Transport i skladowanie materiatow.

Dostawa materiatdw powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, w ktorych
materiaty maja by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewngtrznymi wptywami atmos-
ferycznymi.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu z zachowa-
niem zasad kodeksu drogowego.



W czasie transportu, za- i wyladunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:
- przestrzegac zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow i opraw odnosnie transportu i sktadowania ;
- aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

2. SPRZET.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem sprawnym technicznie a
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw bezpiecznej pracy.
Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu:
- elektronarzedzi;
- narzedzi recznych;

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z niniejsza Specyfikacja
Techniczng 1 obowigzujacymi normami;
Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii,
urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

4. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie Swiadectwa jako-
$ci i atesty stosowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.

Wszystkie potaczenia roztaczne instalacji zwodow i przewodow odprowadzajgcych zabezpieczy¢ smarem sta-
tym.

Wykona¢ naciag przewodow instalacji naprezanej bioragc pod uwage naprezenia instalacji w okresie zimowym i
zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie moga niszczy¢ pokrycia dachowego w
okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed prze-
dostawaniem si¢ wody.

Elementy ztaczne ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochron-

nym.

5. KONTROLA JAKOSCL
a) Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektowa;
— poprawnosci montazu;
— kompletno$ci wyposazenia,
— poprawnosci oznaczania .
b) Wszystkie materialy muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania na terenie RP oraz niezbed-
ne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia:
Badania i pomiary pomontazowe dotyczg :
- Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowe;.

Obmiar robdt.

Jednostki obmiarowe robot:

Dla rozdzielnic, obudow, tablic, aparatow, osprzgtu, opraw, ztacz, wspornikow, konstrukcji, przebi¢ — 1szt.
- Dla instalacji liniowych (przewody , kable, trasy, uziomy., zwody i przewody inst. odgr.) — Im

- Dla wnek pod rozdzielnie — 1dm3, 1m3

- Dla podtaczen :przewodow i kabli — 1szt

Dla badan i pomiaré6w pomontazowych — 1 pomiar



Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR.

Odbior robot.
Przedmiotem odbioru sa roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilo$ci):
- po zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja projektu — odbiér koncowy.

Przy koncowym odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupelieniami — podpisana przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

- Protokoly pomiarow elektrycznych i badan nowych instalacji.

- Swiadectwa jako$ci materialow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem Inwe-
stora.

PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnos$ci sag dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w
tym protokot odbioru koncowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Przedmiar roboét.

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow — Dz.U. 03.121.1138

Normy:

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybor poziomoéw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — projekto
wanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czgs¢ 2. Ekranowanie
obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona..
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