CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem pokrycia dachu z blachg wraz
z wykonaniem obrobek blacharskich z blachy powlekanej i montazem rynien i rur
spustowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci utozenia blach na
tatach drewnianych oraz wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych i
elementéw wystajacych ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do montazu rynien i rur spustowych PCW powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55

mm, arkusze o wym. 1000x 2000 mm lub 1250x2000 mm. powinna odpowiada¢ normom PN-
61/B-10245 1 PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm.

2.3.3. Blacha zaktadkowa

Wszystkie materialy do wykonywania robdt przewidzianych niniejsza specyfikacja powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 4
Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne

technicznie $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktére
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepisOw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w

polskich normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
5.1.1. Pokrycia z blach ptaskich

Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich:

- roboty blacharskie z blachy lakierowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze
nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku

cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajagcym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym
1 polozy¢ na nich papg asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania
obrébek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb,
aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Plyty warstwowe mocowane uchwytami systemowymi zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej lakierowanej o grubosci od 0,5

mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.



5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pami¢ta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w poditozu powinny

by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trdjkatnym lub trapezowym. Nie

nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie

koryt wzdhiz §cian attykowych, §cian budynkow wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych

co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewngtrznego.

5.3.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym 1 trapezowym podloze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.3.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.3.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisS¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.3.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.3.8. Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-947Q1:1999 i PN-B-94702:1999

5.3.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999 1 powinny by¢ mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

5.3.10. Rury spustowe z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich

wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

6.3.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) -podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac

pokrywczych.



6.3.2. Obrobki z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla robot - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla robdt - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior pokrycia dachowego obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wtazow
1tp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami w pkt 9 ST ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu.

5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.



8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do poby¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.

9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych

na ciggltym podtozu.

12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym

podtozu.

13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

14. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

15. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.

16. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)



