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OPIS

. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

W zakres zamierzenia wchodza roboty budowlane zwigzane z wymiang pokrycia dachu

1 dociepleniem budynku szkoty.

Robotami wymagajacymi pracy na wysokos$ci sg roboty remontowe 1 pokryciowe dachow
oraz roboty ociepleniowe §cian zewnetrznych.

Kolejnos¢ wykonania robot przy budynku:

- roboty rozbiérkowe

- remont konstrukcji dachu

— roboty murowe (mur attyki)

- wykonanie pokrycia dachéw , obrobek , rynien i rur spustowych oraz instalacji
odgromowe;j

- wykonania docieplenie budynku szkoty

- roboty wykonczeniowe ( montaz daszkow nad wej$ciami)

Roboty na wysokosci:

- rozstawienie rusztowan i ich zamocowanie

- zabezpieczenie terenu 1 wejscia do budynku przed spadajagcym gruzem oraz innymi
przedmiotami za pomocg siatek

- remont konstrukcji drewnianej dachu oraz wymiana pokrycia

- ocieplenie budynku

- demontaz rusztowan

Roboty budowlane wewnatrz budynkow:
- wykonanie warstw ocieplenia na stropie

. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Na terenie dziatki jest zlokalizowany budynek szkotly, budynek dawnej szkoty oraz
elementy infrastruktury technicznej i sportowe;.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Znajdujace si¢ na terenie dziatki budynki sa w dobrym stanie technicznym i nie beda
zagrazaly bezpieczenstwu ludzi.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

W czasie realizacji robdt budowlanych mogg wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

- wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie mogg zagrazac
pracownikom,

- brak zabezpieczenia siatkami 1 wygrodzenia stref niebezpiecznych dla ludzi moze
prowadzi¢ do zagrozenia spadajacymi przedmiotami oraz gruzem

- brak odpowiedniego transportu materiatow budowlanych, szczegdlnie na rusztowania,
moze by¢ zagrozeniem dla ludzi pracujacych w bezposrednim ich sgsiedztwie oraz
przy drogach transportu , szczegdlni przy robotach ciesielskich i dekarskich

- brak barierek zabezpieczajacych moze doprowadzi¢ do upadku z wysokosci

- brak nadzoru i bledy przy demontazu rusztowan moga doprowadzi¢ do groznych
wypadkow



- brak nadzoru i zabezpieczen przy remoncie konstrukcji drewnianej dachu moze
prowadzi¢ do groznych wypadkow

- brak nadzoru nad robotami elektrycznymi oraz przy uzyciu narzg¢dzi elektrycznych

- brak nadzoru nad pracownikami poruszajgcymi si¢ po terenie budowy

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢ , czy pracownicy, ktorzy beda
pracowac na rusztowaniach maja wazne badania zezwalajgce na pracg na wysokosci.

W czasie instruktazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na techniki montazu i demontazu
rusztowan oraz na sposob poruszania si¢ po rusztowaniach i zabezpieczenie przed upad-
kiem. Pracownikow nalezy uczuli¢ na mozliwo$¢ spadania gruzu i innych przedmiotéw

z rusztowan. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na montaz konstrukcji dachu oraz warstw
pokrycia, obrébek i rynien spustowych.

Przeszkolenie powinno uwzglednia¢ sposob wywozu gruzu z budowy, z wewnatrz i z zew-
natrz budynku oraz transport materialdéw budowlanych.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na obstuge narzedzi i maszyn elektrycznych, takich jak
betoniarki, wiertarki, mtoty udarowe itp. oraz na sposob transportu materialow
budowlanych.

Wykaz robot szczegdlnie niebezpiecznych podano w art. 21a, ust. 2 Prawa budowlanego
oraz w & 6 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120.

. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawng komunikacje¢ , umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi wypadkom sa barierki zabezpieczajace przed
upadkiem z wysoko$ci oraz siatki zabezpieczajace przed spadajacymi materiatami 1 innymi
przedmiotami, a takze oznaczenie i zabezpieczenie stref najbardziej niebezpiecznych ,

w bezposrednim sgsiedztwie rusztowan lub stref rozbidrek 1 wyburzen oraz montazu ele-
mentoOw na wysokosci.

Strefy zagrozenia muszg zosta¢ oznakowane 1 wylgczone z uzytkowania dla os6b
postronnych. Pracownicy musza posiada¢ odpowiednig odziez ochronng oraz kaski.

Do srodkéw organizacyjnych nalezy $cisty podziat pracy , przeszkolenie pracownikow
oraz sprawdzenie ich przydatnosci do pracy na wysokosci.

Pracownicy winni zosta¢ takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii rusztowan oraz
w udzielaniu pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, a takze jak najszybciej opuscic¢
miejsce robdt najkrotsza droga.
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