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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemow cciepleniowych (BSO)
scian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegofowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegotowe specy-
fikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniej-
szej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uicislenia, odpowiednie dla przewi-
dzianych projektem robodt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji moga micc miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spefnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikaja-
cych z dodwiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanic bezspoinowych
systeméw ociepleniowych (BSO), wykanywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian
(przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot termomoder-
nizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie whsciwosci materiatéw,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Qkreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s3 nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na
budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system
i skfadajacy sie, minimum, z nastepujacych skladnikow:
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— zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,

— Jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawicra zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod-
{foza.

Systemy BSO moina podzieli¢c ze wzglgdu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetha mineralna (zwykla, lamelowa),

— sposéb mocowania — klejenie, klejenie/fmocowanie mechaniczne, mocowanie mecha-
niczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajjce,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanic suro-
wym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powiokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub — warstwe zbrojonq, celem
regulacji (wyrawnania, redukeji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako
skfadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wyrmagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do
podtoza,

Laczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cicplnej do
podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na po-
wierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigk-
szy wplyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z cig-
gtych wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziafanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigk-
szenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem s zazwyczaj siatki z widkien szklanych
lub siatki metalowe.

Warstwa wykoficzeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny iflub nieorga-
niczny systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Yarstwa wykonczeniowa w potacze-
niu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosfe-
rycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.
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Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokofowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSQ i uksztattowania jego powierzcehni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z doku-
mentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robort podano w ST ,,Wymagania ogol-
ne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacjg robot ociepleniowych stanowia:

—

projekt budowlany i wykonawczy w zakresic wynikajacym z rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykenania i odbioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pozn. zmianami),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 02.08.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pozn. zmianami),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poin. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwictnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyro-
bow lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumen-
tacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1894 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opra-
cowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
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Czgsc rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierac migdzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyj-
nych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych —
rozwinigcia poszczegdlnych elewaciji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotow polaczen ocieplenia powierzchni scian
ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi
i innymi elementami elewacyjnymi.

1.8. Nazwy i kody robat objgtych zamowieniem:

Grupy rabét, klasy robdt lub kategorie robét

N I I R O .
N £ O O O 6 0 (K o _
O O 1 O U 0 O

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normga europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Euro-
pejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewiclkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa akreslonym przez Komisjg Europejska, albo

— aznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obo-
wiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Nor-
ma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany™,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochadzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegolnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygoto-
wywaniu szczegotowe] specyfikacji technicznej.



Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkéw 7

2.2. Rodzaje materiafow i elementow systemu

Wszystkic materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju | stanu podioza, do jego przygo-
towania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca ~ gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolagji (styropian, weina mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termaizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) maja zastesowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1985). Mocowane sa, zaleznie
od rodzaju podfoza, wysokosci budynku i pofozenia na $cianie — metoda klejenia, za
pomoca tacznikaw mechanicznych lub metoda faczona. Ptyty maja krawedzie proste lub
frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji bo-
niowanych produkowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane
s3 na powierzchni zwyktych plyt. Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu eks-
pandowancgo okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w porownaniu ze styropia-
nem ekspandowanym nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budyn-

kow. Szczegdlowe wymagania dla ptyc ze styropianu ekstrudowanego cokresla norma
PN-EN 13164,

-~ plyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na calych powierzch-
niach scian budynkow lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m
ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwykte] wymagaja w kazdym przy-
padku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od whasciwo-
sci podtoza, tylko klejone. Szczegotowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szklo piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. taczniki mechaniczne:

—~ kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub
z tworzywa., YWyposazone s3 w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizo-
lacyjne, zmnicjszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
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2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takie wiokna) masa, nanoszona na
powierzchrig piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych sys-
temach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m’, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo motliwosci bar-
wienia, zgodnie z zaleceniami producentdw, dla poprawy cech optyczinych, nasigkliwo-
éci i odpornosci na zanicczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s3 w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ziobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimero-
we) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych, Barwiane w ma-
sie nie wyrmnagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak
w przypadku tynkow mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkfa wodnego potasowego (z do-
datkiem zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowar-
stwowych, Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleinie
od uziarnicnia (1-3 mm) wykonywane w roinych grubosciach i fakturach powierzchni
tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonawej, gotowe materialy do
wykonywania tynkdw cienkawarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Gruboéci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krze-
mianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stoso-
wane systemowo lub uzupetniajaco na powicrzchniach tynkaw cienkowarstwowych,

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

profile cokafowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemo-
wego uksztattowania dolnej krawgdzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za po-
moca kolkéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowe] (z ramionami z siatki), sluzqce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nicrdzewnej (aluminium) sluzace do wykeny-
wania stykaw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wildkna szklanego, stuzace do ksztatto-
wania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

taémy uszczelniajace — rozprezne tasmy z clastycznej, bitumizowanej pianki (poliureta-
nowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, petaczen BSO z oscicznicami, abrobkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
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- pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych pofaczen migdzy ptytami
izolacji termicznej,

— siatka pangerna — siatka z wiokna szkianego o wzmocnionegj strukturze (gramatura
~500 gfm ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pod-
wyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem te-
renu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 gf'mz} do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dckoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

~  podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlckanc]
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie czgs¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny byc
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag koniecznosci wy-
lacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowmdnlel Aprobacie Tech-
nicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obro-
tu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Euro-
pejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Technicz-
ne |TB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga byc przyjete na budowg, jesli spelniajq naste-
pujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej (szczegblowei),

— s3 whasciwie oznakowane | opakowane,
~ spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-
go lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wy-
tyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robat ociepleniowych wyrobéw nieznanego po-
chodzenia.

Przyigcie materiatdéw | wyrobéw na budowg powinno byc potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

YWszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przecho-

wywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna (pkt 4 —
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

—~ Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem
| dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiafy suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywaé w warun-
kach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycz-
nych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okfadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczo-
nych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPVY 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzgt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen trans-
portu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnocbrotowe), sto-
sowane do micszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialtdbw — opakowania fabryczne, duze pojem-
niki (silosy, opakowania typu ,,big bag"”) do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania rgcznego
{pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takie w systemowym zcstawicniu
z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szli-
fierki reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni
ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykfe i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowa-
nia otworow (zagltebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traser-
skie itp.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPY 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w skiad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami produ-
centow materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga byc przewozone jednostkami transportu sa-
mochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Recz-
ny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzew i narzgdzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega zasad wykorzystania pelnej fadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jed-
nostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wibry drzewne, plyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kad
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudo-
wanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elemen-
tow elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkejonalnosci
systemu mostkow termicznych,

— przygotowal plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowe] zewnetrznej, przejsé
i przyfaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykanania BSO,
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- wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpicczenia stolarki, slusarki, okfadzin i innych elementow elewacii,

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podloza, polegajaca na kontroli jega
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci | rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powicrzchni
lub wystepowania pozostalosci wykwitaw i spiekow za pomocy dloni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanic kazyzowych nacigc i zry-
wanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych
powlok za pomocy rylca.

Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnoséci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchylek Sciany (stropu) od
plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zaleine s3 od
rodzaju podtoza (kenstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabryko-
wane, tynkowane). Qkreslone sq one w odpowiednich normach przedmiotowych wymie-
nionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowe] nalezy odwo-
fa¢ sie do norm dotyczacych radzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

lloéé | rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umotzliwi¢ uzyskanie wyni-
kéw, miarodajnych dla catej powierzchni podfoza na obickcie.

Kontroli wymaga takie wytrzymalo$é powierzchni podlozy. Dotyczy to przede
wszystkim podlozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malo-
wanych, W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykonac jej badanie
metody ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykonaé probe odrywania przyklejonych do podioza probek materialu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza pawierzchnia, ocenie podiega
wytrzymalosé (stan techniczny) zakatwien warstwy zewngtrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podloia (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadni-
czych:

— oczyscié poditoze z kurzu i pylu, usunaé zanicczyszczenia, pozostatosci Srodkow anty-
adhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki mate-
rialu podtoza,

— usunaé nierownosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wy-
rownawczy),

— usunad przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego wyschnigcia,
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~ w przypadku istniejgcych podiozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sig
tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalo-
wymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkasci powierzchni podioza, powstale ubytki wypetnic za-
prawa wyrownawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projek-
towe] i specyfikacji techniczne| szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych do-
puszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +3 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmos-
ferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany ma-
teriatdw, umotliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powie-
trza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleinie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesc
$rodek gruntujacy na caly jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termiczne]

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyc¢ potozenie ich dolnej krawgdzi i zamo-
cowac wzdluz nigj listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy< plasz-
czyzne plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podioza, w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punk-
towa) lub paca zabkowana na catej powierzchni plyty. Plyty z weiny mineralnej nalezy za-
szpachlowaé wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanie-
czyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowe]) przy zasto-
sowaniu wigzania (przesunigcic min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnos¢ warstwy izolacji ter-
micznej poprzez Sciste utoZenie pfyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejcej, plasz-
czyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu kleje-
nia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami mecha-
nicznymi (kolkami rozporowymi). Diugosc¢ tacznikow zalezna |est od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m®) - od rodzaju izolacji ter-
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micznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiescic w nich kotki rozporowe,
a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewac;ji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku
i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacei.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone]

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okien-
nych i drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagnaé pacy warstwg za-
prawy zbrojacej (klejacej), matozyc i wtopic w niqg za pomocy pacy siatke zbrojaca,
w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wy-
gladzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesc srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowacé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesnigj, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ masg tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchnie obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegodtowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowac wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPY 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzic badania materiatow,
ktore beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podioia.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza sig posrednia na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy, dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow
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z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne] (szczegotowej) pokry-
cia, opracowanej dla rcalizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi
w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podioza naleiy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okrelonych w pkt. 5.3,
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos$é i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapéw systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystoici, wilgotnosci, nasiakliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przy-
klejenia plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnasci stykow plyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmicszczenia i rozstawu kot-
kéw rozporowych, pofozenia talerzykow (krazkéw) wobec pfaszczyzny plyt (w plaszezyi-
nie lub do 1 mm poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpie-
czenia krawedzi, wiclkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy
| jakosci powierzchni warstwy zbrojone], wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie pawinno powodowac szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej,
tzn. peknieé na potaczeniach plyt i/lub peknigc o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku — nod wzgledem jednolitosci, rownosci, kolory, faktury,

~  malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wy-
magan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnoici z dokumentacjg projektows i specyfikacjy techniczng (szczegotows) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokona-
nych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapicnicm do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podsta-
wie dokumentdw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly sig do wykonania robdt eciepleniowych,
a uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot clewa-
cyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez porownanie Z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta
systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.,
a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowanicm
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treécia ,,Warunkéw technicznych wykeonania i odbioru robot budowla-
nych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienko-
warstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkawe.
Tynki zwykte. VWWymagania przy odbiorze™.

Wediug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sig
w nastepujacych granicach:

QOdchylenie po- ‘ Odchylenie

Odchylenie powierzchni

linii prostej

pionowego

peziomega

Kate- | wierzchni tynku od -y et przecinajacych sig
goria | plaszczyzny i odchy- i krawgdzi od kierunku plaszczyzn od kata
tynku lenie krawedzi od przewidzianego

w dokumentacji

]

nie wicksze niz 3

mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na

calej diugosci faty
kontrolnej 2 m

nie wigksze niz
2mmnalm

i ogétem nie wigcej
niz 4 mm w po-
mieszczeniach do
3,5 m wysaokosci
oraz nie wigcej niz
6 mm w pomiesz-
czeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wigksze niz
Immnalm

i ogdlem nic wigcej
niz 6 mm na calej
powierzchni mig-
dzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

nie wicksze niz
Smmnalm

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego pro-
mienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wy-
sokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO po-
winna posiadaé jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na
jej powierzchni lokalnych wypuktodci i wkigstosci, motliwych do wykrycia w swietle roz-
proszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU RO BOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST, Wymagania
ogélne” Kad CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocicplenia $cian budynku oblicza sig w metrach kwadratowych, jako
loczyn diugosci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko§¢ mierzona od
wierzchu cokofu (dolnej krawedzi) do gornej krawgdzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powicrzchnie otworéw
wicksze od 1 m? doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig
ofciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych
w Swictle ich krawedzi i szerokoéci, wraz z gruboscig ocicplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST »,Wymagania ogélne” Kod
CPYV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ocicpleniowych naley przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

lch odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badafi (zgodnosci z dokumentacja projektowq
i szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwolié na rozpoczgcie wykonywania na-
stepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreéli¢ zakres prac i ro-
dzaj matcriatow koniecznych do usunigeia nieprawidfowosci. Po ich wykonaniu badania
nalezy powtorzyé.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nale-
7y zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kicrownik budowy).
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8.3, Odbiér czeiciowy

QOdbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje sie dla zakresu ckreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robatach i ich usunigcie przed odbiorem konficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokanywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
rownika budowy.

Protokot adbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbi6r ostateczny przeprowadza komisja, powotfana przez zamawiajacego, na podsta-
wie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreéla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedlozyé komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-
wania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
tych materialow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréw-
nac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i szczegdtowej specyfikacji
technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowancgo przedmiotu zamowienia
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byc¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne | prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
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~ jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci wyko-
nanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfi-
kacji technicznej (szczegdlowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczel-
nosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokananie odbioru koncowego
z jednaczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaledl umownych,

~ w przypadku, gdy nie s3 moiliwe podane wyiej rozwiazania, wykonawca zobawigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie
i powtarnie zgtosi¢ do odbieru,
W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbior moze byc dokonany po ich uzu-

pefnieniu. :
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawia-

jacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceneg wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposeobu ich usunigcia,

~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocicplenia z zamowieniem.
Protokét odbioru koricowega jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po-
migdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji .
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawko-
wych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawic oceny wizu-
alnej ocieplenia, z uwzglgdnicniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik adbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrow kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizanej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaga-
nia ogoine” Kod CPY 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie roboét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petne-
go zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po doko-
naniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartoSc tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

~ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtuy,
— obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i razbiorke rusztowan, o wysaokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyj-
nych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami innych materia-
fow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomocg profili mo-
cujacych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni plyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kolkow rozporowych — zaleznie od systemu
i projektu roboért ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy | wyrownanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekaracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzego-
wych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypu-
kdych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatko-
wych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowa-
niem pofgczen w naroznikach wklgstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowa-
niem, malowaniem.
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— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycz-
nych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oldadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentual-
nych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposob uzgodniony ze Zlece-
niodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, kosz-
ty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglgdnione w tych cenach lub stanowic podstawe
oddzielnej platnoéci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postano-
wieniach pkt 9 szczegdtowe] specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizo-
wanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budewnictwie — Wyroby z welny
mineralne] (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sty-
ropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polisty-
renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfi-

kacja.
PN-EN 13164:2003/  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polisty-
A1:2005(U) renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfika-
cja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespo-
lone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne ze-
spolane systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfi-
kacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja madularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre-
slenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. YWymagania techniczne.
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PN-71/B-06280 Konstrukeje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geo-
metrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany menolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcie zespolone ceglanc-zelbetowe

wykonywane na budowie. VWymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow

z autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykle. VWWymagania i badania przy od-
biorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonawego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewa-

nia budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cicplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1894 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pazniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrabach budowlanych (Dz. U. Nr 82 poz, 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawlie szczegéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz, U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny | odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem ze-
wnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian — Stowarzyszenie na Rzecz Syste-
mow Qcieplen, Warszawa 2004 r,

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych bu-
dynkow Warszawa 2002 r.
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— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styrapianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zale-
cenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB VWarszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
weiny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Bu-
dowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1897 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlane] 1897 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB YVarszawa Instytut Techniki Budowla-
nej 2003 r.

—  ZUAT 15/VIIL.O7/2003 Zaprawy klcjace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Apro-
bat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz, Urz. WEC212
z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwe
ogalne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady YVydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgsc B — Roboty wy-
konczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefniac notyfikowane jednostki uczestnicza-
ce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa-
niem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawic sposo-
bow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,, Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EVYG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli-
zenia przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszjacych sig do wyrobow
budowilanych.
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Wydawnictwa SEKOCENBUD oraz norm kosztorysowych
mozna naby¢ w nastepujacyvch miejscach:

BIALYSTOK
BIELSKO-BIALA
BYDGOSZCZ

CZESTOCHOWA
GDANSK

GLIWICE

JELENIA GORA
KALISZ
KATOWICE

KIELCE

KOSZALIN
KRAKOW

ILLUBLIN

LODZ

MYSEOWICE
OLSZTYN
OPOLE

POZNAN
PSZCZYNA
RADOM
RYBNIK
RZESZOW
SZCZECIN
TORUN
WARSZAWA
WROCLAW

Sienkiewicza, 1/1 (85) 732-92-74

3-go Maja 10, (33) R16-93-46
Ruminskiego 6, (52) 349-38-37
Sienkiewicza 1, (52) 322-43-32

Tuwima 6 m 14, (34) 365-10-20
Grunwaldzka 223, (58) 305-28-53
Wyspianskiego 1, (58) 341-11-94
Wyszyniskicgo 12 1T p., (32) 231-40-84
Kosciuszki 1 C pok. .,ﬂ'* (32) 337-04-00
Pilsudskiego 35, (75) 754-10-37, 0-604-502-325
Rumihskicgo 2 pok. 10, (62) 757-68-49
Gliwicka 2, (32) 253-04-04

Zwirki 1 Wigury 12, (32) 251-39-14
Kolberga 11, (41) 368-36-20 |
Oslf‘dll? "Barwinek" 14/54, (41) 361-78-98
Janu #2 Kolna 38, (94) 342-67-78
Kazimierza Wielkiego S4a, (12) 294-73-99

Podwale 4, (12)422-48- 09

Miodowa "’(}f()A (12) 412-14-99
Czechowska 4, (81) 532-94-22, (81) 743-72-08
Narutowicza 18. (81) 534-62-89

Pl, Komuny Paryskie) 5a, (42) 632-09-68
Kosciuszki 132, (42) 636-44-47 -
Piotrkowska 94 VI p. pok. 63, (42) 630-10-25
Zachodnia 77/2, (42) 630-50-56
Oswiecimska 8, (32) 316-13-83
Koscinskiego 10/1, (89) 533-52-75

Nysy Luzyckiej 21, (77) 450-44-47
Niemodlinska U lok. 36, (77) 474-78-79
Tatrzanska 18/2, (61) 847-56-29

Rynek 5, (32) 210-01-77

Fakowa 68, (48) 331-80-82

Kosciuszki 43, (32) 422-22-01

PCK 2, (17)862-41-35

Wojska Polskiego 99, (91) 423-33-52
Szeroka 34, (56) 62-272-81

Hoza 61, (22) 625-11-73

Powslancow Sla_ski(:h 114, (71) 367-88-81



OSRODEK WDROZEN EKONOMICZNO-ORGANIZACYINYCH BUDOWNICTWA
PROMOCIA Sp. z o.0.

02-548 Warszawa, ul. Grazyny 15, tel.: (22) 440-84-00, fax: (22) 440-84-01,
e-mail: promocjo@sekocenbud.pl, www.sekocenbud.pl

Numer konta bankowego: 70 10600076 0000 3200 0064 4786

SKLEPY FIRMOWE: ;
WARSZAWA WROCEAW

ul. Hota 61, ul. Powstancéw Slaskich 114,

tel. /fax: (22) 625-11-73 tel./fax: (71) 367-88-81, 783-08-20,

e-mail: wroclaw@sekocenbud.pl

SPRZEDAZ WYSYEKOWA NA ZAMOWIENIA:
Warszawa, ul. Grazyny 15, tel./fox: (22) 440-84-04 - DZIAt OBSEUGI KLIENTA
Wractaw, tel./fax: (71) 367-88-81, 783-08-20 - SKLEP FIRMOWY -

SKLEP INTERNETOWY:
www.sekocenbud.pl

Komputerowy System Kosztorysowy .~ /. - POMOC TECHNICZNA:
Warszawa, ul. Grazyny 15, tel./fox: (22) 440-84-17

POLECAMY WYDAWNICTWA WEASNE:

Zbiory Norm Kosztorysowych:

* Roboty dekarsko-blacharskie

*» Roboty kowalsko-$lusarskie i spawalnicze

* Roboty malarskie

* Roboty stolarskie

* Rusztowaonia dla budownictwa ogédinego i przemyslowego

Kotalegi Nakiadéw Rzeczowych:
* KNR SEK 02-01 ~ Roboty murowe ;
* KNR SEK 06-01 ~ Roboty nawierzchniowe na dmgach i ulicach
— Roboty z zokresu ochrony srodowiska
* KNR SEK 02-02 - Budynki wielomieszkaniowe o konstrukeji $cion nosnych
z prefabrykatow w systemie WK-70 ,BOGUCIN"
— roboty budowlane

INFORMACJE CENOWE W BUDOWNICTWIE e

SYSTEM
« SEKOCENBUD =

www.sekocenbud.pl




